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1- Identificacdo do Produto e da Empresa

e  Nome do Produto:
e  Fornecedor:

Quimi-nac — Ck-Nac

Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.
Rua Julio de Castilhos, 500
Belenzinho — Sao Paulo —SP - Brasil
CEP: 03059-001

Tel: 55 11 - 22912811

Fax: 55 11 — 26184096

E-mail: sac@ebram.com

2- Composicio e Informacao sobre os Componentes

e Composigdo:

e Uso do Produto:
e Componentes ou impurezas que
contribuam para o perigo

Reagente 1: Contém: Imidazole- 100mM

Reagente 2: Contém: Fosfato de creatina- 30 mM, ADP- 2 mM, AMP- 5mM, NADP- 2
mM, N- Acetilcisteina- 20 mM, hexoquinase- 2500 U/L, G-6-PDH- 1500 U/L, Glicose-
20 mM, acetato de magnésio 10 mM e EDTA Na2- 2 mM, di adenosina-5 pentafosfato
10 uM.

Este reagente deve ser usado somente para diagnéstico "in vitro".

Azida sédica (0.01%). O Componente consta na relagdo de produtos perigosos da
ONU, enquadrado na classe 6.1 (Substancias Tdxicas)

3- Identificacao de Perigo

e Perigo mais importante

e  Efeitos do Produto

Este reagente € estdvel e ndo téxico quando utilizado seguindo as Boas Praticas de
Laboratério

- A sadde humana:

Contato com os olhos - pode causar irritagdo e pode ser nocivo.
Ingestao - pode causar irritag@o e pode ser nocivo.

Inalacdo - pode causar irritag@o e pode ser nocivo.

Contato com a pele - pode causar irritacdo e pode ser nocivo.
Obs: os efeitos do contato a da inalagdo podem nao ser imediatos
- Ambientais:

Nao existe relatado nenhum perigo com este produto

-Perigo Especifico: Ver item 10.

4 — Medidas de Primeiros Socorros

e  (Contato com os olhos

e  Ingestdo

e  Contato com a pele

e Inalagdo

-Lave os olhos em dgua corrente por, pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e
calgados contaminados. Evitar espalhar o material em dreas da pele ndo afetadas.
Solicite assisténcia médica de emergéncia.

-Remova a vitima para o ar livre, no caso de consciéncia induza o vomito e solicite
assisténcia médica de emergéncia.

-Lavar a pele em dgua corrente por, pelo menos 20 minutos. Remova e isole roupas e
calgados contaminados. Evitar espalhar o material em dreas da pele ndo afetadas.
Solicite assisténcia médica de emergéncia

-Remova a vitima para o ar livre e solicite assisténcia médica de emergéncia.

5- Medidas de Combate a Incéndio:

Meios de Extingao apropriados:

Meétodos especiais:

Usar o meio adequado para extinguir fogo ao redor. Pode-se utilizar jato de 4gua, CO,,
p6 quimico ou espuma quimica. Ver item 10.

Naio existem procedimentos especiais de combate ao incéndio e nenhum risco de
explosdo e fogo

6- Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Remocao de fontes de ignigdo:

Controle de poeira e precaugdes a0 meio
ambiente:
Medida de disposicao:

Isole imediatamente a drea de derramamento/vazamento num raio de 25 a 50 metros em
todas as dire¢des: mantenha as pessoas afastadas. Embeber e remover com material
absorvente. Evitar contato com olhos, pele ou roupas.

Naio se aplica

Colocar o residuo em recipiente fechado e dispor de acordo com os regulamentos locais
ou nacionais
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7- Manuseio e Armazenamento

Manuseio:
Armazenamento:

Evitar contato com olhos, pele e boca. Lavar as maos apds o manuseio
Armazenar o reagente entre 2 — 8°C.

8- Controle de Exposiciao e Protecao Individual:

Medidas Preventivas:

Protecdo respiratdria: utilizar mascara

Protec@o das méos: utilizar luvas e lavar as maos apds o manuseio

Proteca@o dos olhos: utilizar 6culos de protecdao ou mascara de protecao facial
Protecdo da pele e do corpo: utilizar avental de manga comprida

9- Propriedades Fisico-Quimicas

Estado fisico:

Cor:

Odor:

Ph:

Solubilidade em dgua:

Reagente 1 Reagente 2
Liquido claro Liquido claro
incolor incolor
caracteristico caracteristico
6.40 - 6.60 6.40 - 6.60
muito solivel muito solivel

10- Estabilidade e Reatividade

Condigdes a se evitar:

Estabilidade:
Reacdes perigosas:

Produto de decomposicdo perigoso:

Exposicdo ao calor pode prejudicar o produto. Evitar exposi¢do prolongada a luz solar
direta

O produto ¢ estdvel quando armazenado nas condi¢des especificadas

A azida sédica pode formar compostos altamente explosivos com tubulacdes de
chumbo e cobre. Utilizar grandes volumes de dgua para descartar o reagente

Nenhum perigo determinado

11- Informacoes Toxicoldogicas

Toxicidade Aguda:

Efeitos Locais:

Dados toxicolégicos especificos para este reagente ndo estdo disponiveis. O que se
conhece esta associado aos componentes em estado puro mencionado no item 2

O reagente contém azida sédica como conservante e quando absorvido pode ser
prejudicial e causar irritacdo para pele, olhos e mucosas. Na ingestdo de grandes
volumes pode causar ndusea, vomitos, dificuldade respiratdria, hipersensibilidade
aumento da pulsacdo e da pressdo arterial podendo ser fatal.

12- Informacoes Ecologicas

Efeitos ambientais, comportamento e
impactos do produto:

Dados ecoldgicos para este reagente ndo estdo disponiveis. Nenhum problema
ecolégico € esperado se o reagente for manuseado e utilizado com o devido cuidado e
atencdo, seguindo as Boas Préticas do Laboratério. Para o correto descarte observar
item 13

13- Consideracoes sobre Tratamento e Disposicao

Embalagem:

Descarte do Produto e Embalagem:

Séo utilizados frascos pldsticos (Polietileno leitoso) (compostos de polietileno
tereftalato, polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade) e frascos de
polipropileno para a embalagem do produto.

Os restos do produto e sua embalagem devem ser descartados segundo a RDC n° 306
de 7 de setembro de 2004 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA) ou
as normas de cardter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias
Estaduais ou Municipais de Satide. Descartar o produto com dgua em abundéncia.

14- Informacoes sobre Transporte

Regulamentos nacionais e internacionais:

Sem restri¢do

15- Regulamentacoes

Produto fabricado de acordo com a Portaria n® 686, de 27 de agosto de 1998 e com informagdes de rotulagem de acordo com a Portaria
SVS n° 8 de 23 de janeiro de 1996. Gerenciamento de residuos de satide segundo RDC n° 306 de 7 de dezembro de 2004 da ANVISA.
Modelo orientativo da FISPQ segundo a norma NBR 14725 da ABNT.

16- Outras Informacoes

As informagdes contidas nesta Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimico devem ser utilizadas somente como orientacio
e seguranca ao manipulador deste reagente. Todos os materiais podem apresentar algum risco desconhecido e devem ser utilizados com
cuidado seguindo as Boas Praticas do Laboratdrio.




